
 
Dual-Mode Wireless PTZ Baby Monitor 

  SEW-3057W  

Ключевые особенности 

• Два режима связи:  
Wi-Fi и   RF (FHSS) 2.4G ГГц. 

• HD качество, удалённое 
управление вращением камеры 

• Сенсорный дисплей 12,7 см. 
(5 дюймов) резистивного типа 
с аккумулятором 2500 мАч 
 (до 4 часов просмотра видео)  

• Bluetooth-часы с вибрацией 
• Датчик окружающей среды с 

подсветкой: влажность, температура, 
качество воздуха (пыль) 

 
Комплектация 
• 1 x Монитор 
• 1 x Камера 
• 2 x Адаптер питания 
• 1 x Винт для крепления 
• 1 x Bluetooth-часы 
• 1 x Зарядный кабель для часов 
• 1 x Датчик окружающей среды 
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Внешний вид и характеристики могут быть изменены без уведомления. 
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 ВИДЕОНЯНЯ SAMSUNG SEW-3057W 
ОБЩИЕ ДАННЫЕ СИСТЕМЫ  
Диапазон рабочих частот 2,4 ГГц (Wi-Fi), 2,4 ГГц (FHSS) 
Мощность передачи 17 дБм (FHSS)/802.11b 11 Мбит/с: 18 +/-1 дБм 802.11g 54 Мбит/с: 16 +/-1 дБм 802.11n 135 Мбит/с: 15 +/-1 дБм (Wi-Fi) 
Чувствительность монитора -88 дБм (FHSS)/135M: -68 дБм при 10% PER; 54M: -74 дБм при 10% PER; 11M: -89 дБм при 8% PER (Wi-Fi) 
Тип расширения спектра, передача FHSS, Wi-Fi 
Вид модуляции FHSS (GFSK)/802.11b FHSS(CCK, DQPSK, DBPSK), 802.11g/n: OFDM (BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM) 
Скорость передачи данных FHSS (4 Мбит/с), Wi-Fi (802.11b: 11,5.5,5.1 Мбит/с; 802.11g: 54,48,36,24,18,12,9,6 Мбит/с; 802.11n: 150 Мбит/с макс.) 
Диапазон дальности передачи Только РЧ, 300 м. (прямая видимость). Может уменьшаться в соответствии с окружением. 
КАМЕРА 
Тип датчика изображения Датчик цветного изображения 1/4” CMOS 
Число эффективных пикселей Г: 1280˚, В: 1024 
Разрешение Высокое: МАКС 1,7 Мбит/с (~10 кадр/с при 1280x720). Низкое: МАКС. 0,7 Мбит/с (~10 кадр/с при 704x480) 
Сжатие изображения MPEG4 
Макс. частота кадров 20 кадр/с при 704x480 
Потоковая производительность Uni 
IP IPv4 
Протокол DP, RTSP, NTP, DHCP, HTTP 
Метод потоковой передачи Unicast 
Макс. число пользователей, 
имеющих доступ 

4 пользователя. Число пользователей, одновременно получающих доступ к одной камере, может 
изменяться в зависимости от скорости пропускания маршрутизатора Wi-Fi. 

Баланс белого Авто 
Объектив Эффективное фокусное расстояние = 3,95 мм, F=2,2 
Угол обзора (диагональ) 55 градусов 
Тип ИК светодиода/Ночное видение ИК светодиод – 940 нм/5 м 
Колыбельные 4 песни (включение/отключение с монитора) 
Ночник Да (ручное и удаленное включение/отключение) 
Требования к питанию 5 В постоянного тока ± 10% 
Потребляемая мощность 4,5 Вт (нормальное), 6,0 Вт (при включенном ИК светодиоде) 
Уровень обнаружения VOX Низкий: 50 дБA/Высокий: 60 дБA 
Диапазон рабочих температур 0°C ~ +40°C 
Диапазон рабочей влажности 85% отн. влажности 
Норма условий окружающей среды Только для использования в помещении 
Угол панорамирования 300° 
Угол наклона 110° 
Скорость панорамирования/наклона 12 градусов в секунду 
Соответствие нормам FCC/CE/IC 
Соответствие RoHS Да, только для исполнения CE 
Аудио Встроенные микрофон/динамик 
Масса 256 гр. 
МОНИТОР 
Тип/размер дисплея Цветной TFT 12,7 см. (5 дюймов) 
Разрешение 800 x 480 
Сенсорный экран Резистивного типа 
Гнездо для SD-карты памяти Да (Micro SD до 32 Гб., в комплект не входит) 
Цифровое увеличение X1.5, x2 
Часы реального времени (RTC) +/- 4 с/день 
Оповещение таймера кормления Да (звуковой сигнал) 
Оповещения датчиков (диапазоны) Температура (настраиваемый диап.: 0 ~40˚C). Влажность (меньше 45 или выше 65%). Качество воздуха (выше 200). 
Связь с часами Подключение Bluetooth 
Число поддерживаемых камер До 4 камер 
Требования к питанию Адаптер: 5 В постоянного тока±10%, батарея: 3,8 Li-ion 
Потребляемая мощность 5,5 Вт (макс.) 
Диапазон рабочих температур 0°C~+40°C 
Диапазон рабочей влажности 85% отн. влажности 
Норма условий окружающей среды Только для использования в помещении 
Соответствие нормам EAC, FCC/CE/IC (канадская сертификация) 
Соответствие RoHS Да, только для исполнения CE 
Аудио Встроенные микрофон/динамик 
Прочие особенности Соединение с датчиком по Bluetooth, управление громкостью, сопряжение 
Тип батареи Li-ion 
Емкость батареи 2500 мАч, перезаряжаемая, сменная 
Длительность работы батареи Не менее 4 часов (видео Вкл.) 
Масса 224 гр. 
ЧАСЫ BABYVIEW 
Материал ремешка Мягкий силикон 
Способ оповещения / Соединение Вибрация / Bluetooth, ~10 м. 
Тип батареи Li-ion (38 мАч, перезаряжаемая) 
Отображение Цифровые часы / Проверка батареи / Проверка соединения 
Деталь управления Нажимная кнопка 
Масса / Длина ремешка 9 г / 150 - 220 мм (регулируется по длине) 
ДАТЧИК ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Датчик температуры Да (+/-2 градуса) 
Датчик влажности Да (+/-3%) 
Датчик качества воздуха (пыли) Да (пыль) 
Свечение датчика Хорошее качество (зеленый); нормальное (желтый); плохое (красный) 
Масса 69 гр. 

 


